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Overstrømsventil:

Fjærbelastet ventil som åpner gradvis (proporsjonalt) ved stigende trykk over innstilt settpunkt

Permanente sammenføyninger:

Sammenføyninger som bare kan atskilles ved destruktive metoder
Pressfitting

Ikke-løsbar sammenpresset mekanisk kobling/forbindelse.
Regulator:

Armatur i røropplegget som reduserer trykket til innstilt verdi og holder det reduserte trykket konstant

Risiko:

Uttrykk for den fare som uønskede hendelser representerer for mennesker, miljø eller materielle verdier.  Risikoen uttrykkes ved sannsynligheten for og konsekvensene av de uønskede hendelsene

Risikoanalyse:

Systematisk framgangsmåte for å beskrive og/eller beregne risiko.  Risikoanalysen utføres ved kartlegging av uønskede hendelser og årsak til, sannsynlighet for og konsekvenser av disse

Risikovurdering:

Sammenligning av resultater fra risikoanalyse med akseptkriterier for risiko og andre beslutningskriterier

RID:

Den internasjonale reglementet for transport av farlig gods på jernbane.  Finnes som bilag 1 til vedlegg B i konvensjonen om internasjonal jernbanetransport

Rørbruddsventil:

Sikkerhetsanordning montert i tank eller på rørledning som automatisk stenger ved unormalt trykkfall/gjennomstrømningshastighet

Rørsystem:

Sammenkoplede rørkomponenter for transport av fluider under trykk.  Rørsystemer omfatter bl.a. rør eller system av rør, rørledninger, rørtilbehør, ekspansjonsbelger, slanger og eventuelle andre trykkpåkjente komponenter
Sikkerhetsavblåsningsventil (SBV):

Ventil som avlaster rørledningen ved at den åpner for trykkavlasting til det fri når trykket overstiger innstilt verdi

Sikkerhetsavstengingsventil (SAV):

Ventil som stenger for gasstilførselen dersom trykket stiger over innstilt verdi

Sikkerhetsventil:
Ventil som avlaster trykket i anlegget ved trykk lik høyeste tillatte trykk

Sikkerhetstilbehør:

Anordninger som skal beskytte trykkpåkjent utstyr mot overskridelse av tillatte grenser

Sikringsfelt:

Et bestemt avgrenset areal med faste rådighetsbegrensninger omkring en brannfarlig virksomhet

Stengeventil:

Ventil som kan stenge for videre strøm av gass/væske i et rør
Styrkeprøving (trykkprøving):

Trykksetting av komponent, systemdel eller system for å dokumentere at komponenten, systemdelen eller systemet oppfyller kravet til mekanisk styrke 

Særskilte brannobjekt:

a.
Bygninger til opphold for et større antall mennesker (publikumsbygg, boligblokker etc.) hvor brann kan medføre mer enn alminnelig fare for tap av menneskeliv

b. Bygninger, anlegg, opplag o.l. som ved sin beskaffenhet eller den virksomhet som foregår i dem, antas å medføre særlig brannfare eller fare for stor brann, eller hvor brann kan medføre store konsekvenser

c. Større industrielle bedrifter

d. Bygninger som har kulturhistorisk eller lignende samfunnsmessig verdi

e. Områder som er særskilt anlagt til bruk for et større antall mennesker og hvor brann lett kan få store konsekvenser, herunder campingplasser, lystbåthavner, idrettsanlegg, plasser for møtevirksomhet o.l.

Teknisk kontrollorgan:

Organ som er utpekt av Kommunal- og regionaldepartementet til å gjennomføre samsvarsvurderinger eller materialgodkjenning etter trykkforskriften

Tillatt maksimaltrykk (PS):

Produsentens angivelse av det maksimale trykket som utstyret er konstruert for

Tillatt maksimal-/minimaltemperatur (TS):

Produsentens angivelse av den maksimale/minimale temperaturen som utstyret er konstruert for
Tilstandskontroll:

En planlagt systematisk undersøkelse eller en automatisk kontinuerlig overvåking av en innretning, for å finne ut om den er i forsvarlig stand for videre bruk

Trekkerør:

(Fleksibelt) rør, vanligvis av plast, som elektrisk kabel trekkes gjennom.  Trekkerør (ofte kalt varerør, se dette) benyttes også for trekking av gassrør i plast

Trykkpåkjent tilbehør:

Driftsanordning med trykkrom

Trykkpåkjent utstyr:

Beholdere, rørsystemer, sikkerhetstilbehør og annet trykkpåkjent tilbehør.  Trykkpåkjent utstyr omfatter også eventuelle komponenter som er festet til trykkpåkjente deler, som flenser, stusser, koplinger, understøttelser, løfteører m.m. 

Trykkprøving:
Se styrkeprøving
Tetthetsprøving:
Trykksetting av komponent, systemdel eller system med påfølgende kontroll av at komponenten, systemdelen eller systemet oppfyller kravet til tetthet 
Trykksatt stoff:

Annet fast, flytende eller gassformig stoff eller stoffblanding enn brann- og eksplosjonsfarlig stoff, som er under trykk og som derved kan representere en fare ved ukontrollert utslipp

Ulykkeshendelse:

Ukontrollert hendelse som kan medføre tap av menneskeliv, personskader, skade på miljø eller tap av økonomiske verdier

Utstyr:

Del av anlegg som benyttes ved håndtering av brannfarlig eller trykksatt stoff
Varerør:
Rør som gassrør legges i for å


- 
beskytte gassrøret mot ytre påvirkning, for eksempel mekanisk skade, korrosjon, UV-




stråling (plastrør), etc.  Varerør kan også fungere som trekkerør for gassrør

-
lede gass til sikkert sted ved eventuell lekkasje i gassrøret, for eksempel fra innsiden av 



bygning og ut (dvs. varerøret utgjør ytterrøret i dobbeltrør)
Volum:

Det indre volumet av et trykkrom, inkluder volumet av stusser fram til første sammenføyning, men ekskludert volumet av faste indre komponenter

Virksomhet:

Ethvert offentlig og privat foretak uansett om foretaket er etablert med henblikk på forretningsmessig fortjeneste eller ikke
Åpen forbrenning:
Drift av apparat hvor forbrenningsluften tas fra oppstillingsrommet og hvor røykgassen avgis til rommet eller føres i røykkanal til det fri
























