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7 FORDELINGSANLEGG

7.1 Definisjon

Fordelingsanlegget omfatter rørsystemet innvendig i bygning som fordeler gassen til de enkelte brukerenhetene, medregnet all innomhus montert utrustning.  Brukerutstyret inngår likevel ikke.

7.2 Krav til rørsystemet

7.2.1 Generelt

Gassrør innvendig i bygning skal være i henhold til anerkjente standarder eller normer.  

Rørmateriale skal primært være kobber eller stål.  Myke kobberrør bør av estetiske grunner ikke benyttes for synlig røropplegg.  For å unngå skade på myke rør ved bøying, bør det benyttes rør med ekstra veggtykkelse.  For 15 mm rør anbefales min. 1.2 mm veggtykkelse.  Ved bøying av rør skal det benyttes egnet bøyeverktøy.

Plast (PEH og PEX) og gummi kan benyttes for visse formål, jfr. underkapittel 7.2.6 og 7.2.8

Rørene skal være beskyttet mot ytre påvirkning og korrosjon.  De skal kunne trykk- og tetthetsprøves og i utgangspunktet være tilgjengelige for inspeksjon og vedlikehold.  

Generelle krav til materialer og sammenføyninger finnes i kapittel 5. 

7.2.2 Innføring av gass i bygning

For innføring av gass i bygning gjelder følgende krav:

	
(
Det skal ikke føres inn gass i væskefase 


(
Det skal ikke føres inn gass med uredusert trykk 

                   -  for bolig, kontorbygg, publikumsbygg o.l., maks. trykk = 100 mbar

                   -  for andre typer bygninger, maks. trykk = 4 bar for naturgass  1) 2)

                   -  for andre typer bygninger, maks. trykk = ca. 1 bar for LPG  1) 2)

(
Innføringspunktet skal så sant det er mulig være over bakkenivå


(
Rørgjennomføring i vegg eller golv skal være utført med foringsrør som beskrevet i 

             underkapittel 7.2.7


(
Innvendig montert hovedstengeventil for naturgass skal være manøvrerbar fra utsiden


NOTE 1:  Trykket skal velges så lavt som mulig for å dekke foreliggende tekniske krav og økonomiske forutsetninger. Ved innføring av LPG må trykket være så lavt at rekondensering ikke kan skje ved forekommende forhold

NOTE 2:  I bygninger med verksted eller lignende virksomhet i første etasje og leiligheter eller kontorer over, bør trykket ikke overstige 100 mbar.  Dersom høyere trykk er nødvendig av hensyn til virksomhetens behov, må det godtgjøres gjennom risikoanalyse at dette er sikkert.  

Generelle krav til rørleggingen 

Gassrørledning inne i bygning skal oppfylle følgende generelle krav:

	
(
Rørledning skal være så kort som mulig og antall sammenføyninger så få som mulig.  



Diagonal rørlegging i rom bør likevel unngås 


(
Rør skal være heltrukket eller ha permanente skjøter, sveist (stålrør) eller hardloddet 
 
(kopper).  Løsbare forbindelser skal begrenses til tilkopling av regulatorer og annen

             utrustning med denne typen tilslutninger 

(
Rørledning skal søkes ført i effektivt ventilerte rom


(
Rør skal ikke festes på røykkanal, ventilasjonskanal o.l.


(
Beskyttelsesrør (varerør) som beskrevet i underkapittel 7.2.9 skal benyttes når dette er 

              nødvendig av hensyn til utlufting eller særlig beskyttelse av gassrøret


Rørledning skal ikke trekkes/legges gjennom følgende rom/bygningsdeler:

	
(
Loft, kanaler, søyler, bjelker


(
Trappehus avsatt som rømmingsvei


(
Elektriske tavlerom, traforom, tilfluktsrom, heissjakt, søppelsjakt, kloakksystem,

             røykkanal, ventilasjonskanal


7.2.3 Gassrør i kjeller

Ved føring av gassrør i kjeller gjelder følgende tillegg i forhold til underkapittel 7.2.3:

	
(
Maksimum 100 mbar trykk uavhengig av type bygning


(
Rør skal være heltrukket (uten skjøter) eller lagt i beskyttelsesrør med tetning inne, 

             jfr. underkapittel 7.2.9


(
Rør skal være uten innmonterte ventiler e.l.


(
Rommet skal være godt ventilert


7.2.4 Gassrør i vanskelig tilgjengelig, men inspiserbar konstruksjon

For gassrør i vanskelig tilgjengelig, men inspiserbar konstruksjon, for eksempel kulvert, kryperom, himling, inspiserbar sjakt eller utsparring gjelder følgende krav/presiseringer i tillegg til underkapittel 7.2.3:

	
(
Konstruksjonen skal være ventilert.  Ved dårlig utlufting skal gassrøret være lagt i           

             beskyttelsesrør som beskrevet i underkapittel 7.2.9


(
Røropplegget skal tetthetsprøves i byggefasen mens rørene er lett tilgjengelige,

             (jfr. underkapittel 9.2.7).


Gassrør i ikke-inspiserbare konstruksjoner

For gassrør i ikke-inspiserbar sjakt eller lukket utsparring, golv- eller veggkonstruksjon gjelder følgende tilleggskrav/presiseringer ut over kravene i underkapittel 7.2.5:

	
(
Ikke inspiserbart rør skal være heltrukket (uten skjøter) og lagt i gasstett beskyttelses-

             rør som beskrevet i underkapittel 7.2.9

       (
Plastrør (PEH og PEX) kan legges i maskingrus under golv i bolig uten kjeller eller
             støpes inn i betonggolv/-vegg.  Rørene skal ligge i beskyttelsesrør som beskrevet i
             underkapittel 7.2.9.  

             Etter gjennomføring i toppdekke i golv, skal plastrør erstattes med rør i metall.  Plast-

             røret mellom golvet og overgangen til metallrør skal være beskyttet av stålrør

(
Rørledning i lettvegg bør legges 0.3 - 0.5 m over golvnivået 


(
Rørgjennomføring i stenderverk
skal være sentrisk i stenderne  


(
Stendere skal være påmontert herdet spikeravviser


7.2.5 Rørføring gjennom vegg og golv

Ved føring av gassrør gjennom vegg eller etasjeskille gjelder følgende tilleggskrav:

	
(
Gassrøret skal ligge i beskyttelsesrør (foringsrør), sentrisk plassert  


(
Rørspalten skal tettes på den ene siden med brannbestandig materiale i samsvar med 

             byggforskriftene  


(
Tetningsmaterialet skal ikke være korrosivt overfor gassrøret


(
Ved gjennomføring i yttervegg skal tettingen være på innsiden av veggen


(
Det skal ikke finnes rørskjøt inne i foringen


(
Foringsrøret skal være godt festet og tett mot veggen eller golvet.  Tetning mellom 

             foringsrør og eventuell fuktsperre skal spesielt iakttas 


(
Dersom gassledningen bryter brannseksjonering, skal gjennomføringen holde samme

             brannklasse som veggen


(
Ved rørføring gjennom golv der vannsøl kan forekomme, skal gassrøret beskyttes med 

rørhylse til 100 mm over golvet.  Mellomrommet mellom hylse og rør skal tettes med 


brannbestandig materiale


(
Plastbelegget på plastbelagte kobberrør  fjernes ved vegg/golvgjennomføringer.
             (Dette gjelder ikke for beskyttelsesrøret ved bruk av  rør-i-rør systemer.)

(
Det skal være en minste klaring mellom gassrørets yttervegg og foringsrørets 

             innervegg:

                       -  5 mm ved gjennomføring av innervegger og bjelkelag

                       -  10 mm ved gjennomføring i yttervegger (5 mm er tilstrekkelig ved 

                          gjennomføring av kobberrør opp til 22 mm over bakken)



Foringsrør kan sløyfes ved føring av rør kjerneboret hull i betong eller stein.  Det kreves heller ikke foringsrør ved gjennomføring i enkel gips- eller sponplate o.l. som ikke kan skade

Slanger

Slange kan benyttes i fordelingssystemet i følgende tilfeller:

	
(
Mellom fast røropplegg inne eller løs flaske inne og brukerutstyr inne


(
Mellom fast røropplegg ute og flaske ute 


(
Ved montering til flyttbare gassapparater


(
Ved montering til gassapparater i bygg og anlegg


Det kan benyttes gummislange eller (fortrinnsvis) slange i rustfritt stål (bevegelig rør) med fastmontert fittings, jfr. underkapittel 5.3.2.6.  Slange i rustfritt stål er å betrakte som rør.

Ved bruk av gummislange gjelder følgende krav:

	
(
Slangen skal være egnet/beregnet for det aktuelle formålet 


(
Slangen skal være så kort som mulig, eksempelvis maksimalt 1.5 m mellom fast 

              røropplegg inne og utstyr inne og mellom flaske og fast røropplegg ute


(
Slangen skal være montert på en slik måte at den er beskyttet mot mekaniske skader 


(klemskader, kuttskader) og termiske skader


(
Det skal monteres avstengingsventil foran slangetilslutningen


(
Det skal monteres slangebruddsventil foran slangen dersom slangebrudd kan ha 


alvorlige konsekvenser 


(
Slangen skal være tilgjengelig for inspeksjon i hele sin lengde

 (
Slangen skal byttes ut ved minste antydning til sprekkdannelse ved bøying


7.2.6 Spesielt om kopperrør 

Kopperrør kan bare brukes til og med dimensjon ND50 ved driftstrykk maksimalt 100 mbar.

Ved høyere driftstrykk kan dimensjonen være maksimalt ND25. (Rør iht. NS-EN 1057)

All bøyning av kopperrør skal utføres med spesielt verktøy beregnet for oppgaven. Bøying av ”rør i rør-systemer” utføres i samsvar med produsent-/leverandørs anvisninger.
Kopperrør skal ikke anvendes når:
· røret kan utsettes for sykliske bevegelser, for eksempel vibrasjon. (fare for fastning)

· der driftsforholdene innebærer slitasje eller deformasjon av røret.

Kopperrør med plastovertrekk kan benyttes dersom plastovertrekket fjernes ved gjennomføring i vegg, bjelkelag og liknende. Driftstrykket skal være maksimalt 100 mbar.

Kopperrør kan legges i mark for kortere strekninger og under forutsetning av at det legges i gasstett varerør. For utførelse se underkapitel 6.3.5. 
Dobbeltrør inne i bygning 

Dobbeltrør (”rør i rør”) inne i bygning består av gassrør lagt i et ytre beskyttelsesrør eller varerør.  Hensikten er å beskytte gassrøret og å lede gassen til trygt sted (ut av bygningen) ved eventuell lekkasje.  

Beskyttelsesrøret skal være heltrukket, tett og ellers egnet for formålet.  Materiale kan være stål, kobber eller plast.  Ved bruk kobber eller plast skal det tas nødvendige forholdsregler for å unngå at beskyttelsesrøret kan ta skade av gjennomspikring eller annen ytre påvirkning.

Det skal være god endetetning mellom gassrøret og beskyttelsesrøret inne i bygningen.  Beskyttelsesrøret skal munne åpent ut utendørs.  Munningen skal være i god avstand fra elektrisk bryter eller annen tennkilde.  En anbefalt løsning er å føre beskyttelsesrøret til innvendig i koplingsskap/kundesentral utvendig på vegg. 
Dobbelt rørsystemet som helhet skal være systemsikret gjennom et kvalitetssikringsdokument fra et akkreditert europeisk sertifiseringsorgan.
7.2.7 Merking
Gassledninger inne i bygning skal være tydelig merket slik at de ikke kan forveksles.  Merkingen kan med fordel plasseres i nærheten av ventiler og annen armatur, ved forgreninger, veggjennomføringer osv. 

Merkingen skal være i henhold til NS 832 og NS 813 og inneholde:


-
fargekode (okergul hovedfarge, oransje hjelpefarge)


-
faresymbol (svart flamme)


-
hvit pil som viser strømningsretning


-
tekst som angir type gass, for eksempel ”Propan”.  

Informasjon om merking finnes også i underkapittel 4.3.6 og Vedlegg 4.6.
7.3 Innvendig montert utstyr 

7.3.1 Ventiler

7.3.1.5 Hovedstengeventil

Innvendig plassert hovedstengeventil skal være installert nær gassinntaket.  Hovedstengeventilen skal være beregnet for aktuell type gass.

7.3.1.6 Andre stengeventiler

Det skal være montert lett tilgjengelig stengeventil foran innendørs plassert gassmåler og foran hvert enkelt brukerutstyr.  For utstyr tilkoplet med slange, skal ventilen være montert foran slangen.  Ventiler skal være beregnet for aktuell type gass.  

7.3.2 Gassmåler

Ved plassering av gassmåler innendørs, skal måleren installeres i godt ventilert rom.  Den skal være lett tilgjengelig for avlesing, inspeksjon og utbytting.  Gassmåler skal ikke plasseres i bad eller annet våtrom.

7.3.3 Tilkopling til brukerutstyr

Brukerutstyr skal bare tilkoples gassanlegg dersom:


-
utstyret er CE-merket med Norge som mottakerland


-
det er merket med aktuell type gass og tilslutningstrykk


-
det følger med drifts- og vedlikeholdsinstruks på norsk


-
øvrige krav i forskrift om gassapparat og utstyr er oppfylt

Det skal alltid påses at tilgangstrykket på gassen ligger innenfor tillatt område for inngangstrykket for brukerutstyret.

Bruksanvisning med eventuelle norske særregler er å betrakte som en del av det godkjente utstyret.  Bruksanvisningen skal være godkjent av akkreditert kontrollorgan.
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