Norsk Gassnorm

Kapittel:
8
Prosjektering 

Utgave:
1

Revisjon:
Side:
14
Dato:
10.03.2005
Dato:

8.14 Prosjekteringskontroll

Før produksjon eller installasjon/montasje settes i gang, skal det være utført prosjekterings​kontroll.  Hensikten er å sikre at tegninger, beregninger, spesifikasjoner, beskrivelser, prosedyrer m.v. er i samsvar med anvendt regelverk, standarder og retningslinjer, inkl. kravene i gassnormen. 
Følgende underlag skal kontrolleres i relevant omfang:

	
(
Søknader og tillatelser


(
Utførte risikoanalyser og vurderinger


(
Beskrivelser og spesifikasjoner for anlegg og hovedkomponenter, inkl sikkerhets-

             systemet


(
Konstruksjonsforutsetningene (trykk, temperaturer, dimensjonerende mengder osv.)


(
Flytskjema (rør, instrumentering), arrangementstegninger, stykklister


(
El-, og automatikkskjemaer (inkl. sikkerhetsautomatikk) 


(
Utførte beregninger (mengder, dimensjoner, trykk/trykkfall, styrke, fleksibilitet, 


       oppheng/opplagring osv.)


(
Angitt kontroll- og prøveomfang (trykk, tetthet, NDT-testing av sveiser)


(
Komponent- og materialspesifikasjoner


(
Kompetanse- og prosedyrekrav


Kontrollen skal være dokumentert.  Eksempel på sjekkliste for prosjekterings​kon​troll for boliggassanlegg med LPG er vist i Vedlegg 8.20.
Prosjekteringskontroll skal utføres av uavhengig, kvalifisert person/instans, eventuelt teknisk kontrollorgan, eller ved egenkontroll, slik dette fremgår av underkapittel 4.4.11.  







