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Eksempel:

            Nedgravd tank, omfylling og overdekking.  Rør- og komponentarrangement
[image: image1.wmf]1. Detaljer vedrørende nedgraving, forankring og omfylling
Eksempel:

Nedgravd tank, omfylling og overdekking.  Rør- og komponentarrangement.
2. Beskrivelse og spesifikasjon
Tank

Produsent:


Tankspesialisten AS

Tanktype:


Sylindrisk

Tankorientering:
Horisontal 

Tankstørrelse:

4850 liter 

Tankgruve:
Fiberduk:
Spesifisert, knust masse for omfylling av tank skal skilles fra øvrig masse med fiberduk, som skal dekke bunn og sider av tankgruve
Offeranoder:

Anode(r) graves ned i bunnen av gruven, under fiberduken.  Plastpakning rundt anode(r) må fjernes

Underlag for betongplate:  

Bunnen av gruven dekkes med 50 mm subbusavretting over fiberduken
Betongplate:

Betongplate med fester for forankring av tank støpes 

Tykkelse:


t = 200 mm

Betongkvalitet:
Min. C35, miljøklasse NA 

Armeringsnett:
K500TS

Overdekning:

50 mm (under konstruksjoner), 30 mm (ellers)

Nedsetting av tank:
Tanken plasseres på gruspute, 200 mm tykk, forankres og tilkoples anodekabel
Fylling rundt tank:
Fylling og pakking rundt tank utføres med knuste masser, fraksjon 4-8

Fyllmassen utlegges lagvis, ca. 200 mm tykkelse, komprimeres til ca. 90 % modifisert Proctor

Masse pakkes godt inn under tanksider og endebunner

Samtidig med oppfyllingen, trekkes fiberduken opp rundt tanken som skille mellom knuste masser og øvrige tilbakefyllingsmasser, jfr. tegning på forrige side

Overdekning:

Tanken skal overdekkes med masse i henhold til underkapittel 6.2.7.3.  Ved etablering av plen over tanken, anbefales toppsjiktet sammensatt av150 mm leire og 150 mm matjord.  Terrenget legges med fall, min. 1:50, til alle sider for domen
Drenering av vann fra dom:

Det legges 100 mm drensrør, med fall min. 1:200, fra dom til steinsatt grøft.  Drensrøret skal ikke føres til offentlig ledningsnett
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