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	EKSEMPEL
Produksjons/installasjonskontroll  -  installasjon (side 1 av 2)
Boliggassanlegg LPG med nedgravd tank, u/fordamper

Gassinstallatøren AS

	Anlegg/kunde:

	Adresse:

	Postnr./sted:

	 
	Generelt
	 Dato
	Merknad

	1
	Komponenter, utstyr og rør er i henhold spesifikasjoner og NG04
	
	

	2
	Montasjen er i samsvar med anvisninger i arbeidsunderlag og NG04
	
	

	3
	Montasjen er utført etter siste (reviderte) tegninger/beskrivelser
	
	

	
	Gasstank
	
	

	4
	Tanken er levert i samsvar med spesifikasjoner
	
	

	5
	Tanken er plassert i samsvar med situasjonsplantegning 
	
	

	6
	Tanken er gravd ned og forankret ned som spesifisert i arbeidsunderlag
	 
	 

	7
	Adkomst for tankbil og fylleforhold er tilfredsstillende 
	 
	 

	8
	Tanken er godt sikret mot påkjøring  (OBS! Brøyting)
	 
	 

	9
	Tankens plassering er merket med gult avstandsskilt
	 
	 

	10
	Tanken er korrosjonsbeskyttet som spesifisert
	 
	 

	11
	Trykkregulatorer som spesifisert er benyttet (type/område/kapasitet)
	 
	 

	12
	Ubenyttede tilslutninger til tank er blindet
	 
	 

	13
	Tankens pyseventil er skrudd godt igjen
	 
	 

	14
	Tanklokket er låsbart
	 
	 

	15
	Tanken er klar for oppfylling
	 
	 

	 
	Forsyningssystem
	 
	 

	16
	Gassledningen er lagt som spesifisert (i varerør og på angitt dybde) 
	 
	 

	17
	Rørtraséen er som angitt på tegning
	 
	 

	18
	Avstandskrav til andre ledninger er ivaretatt som spesifisert
	 
	 

	19
	Gassledningen er merket som spesifisert (magnetbånd)
	 
	 

	20
	Det er benyttet isolasjonsplater ved kryssing av kabel
	 
	 

	21
	Rørdimensjoner som gitt i arbeidsunderlag er benyttet (gassrør/varerør)
	
	

	22
	Forsyningssystemet ellers er i samsvar med Norsk gassnorm (NG04)
	 
	 

	 
	Utvendig koplingsskap 
	 
	 

	23
	Utvendig koplingsskap er bygget i henhold til tegning/spesifikasjoner
	 
	 

	24
	Skapet er plassert og brannsikret (EI-60) i henhold til tegning
	 
	 

	25
	Oppstikk i skap (inkl. beskyttelse) er i henhold til (detalj)tegning
	 
	 

	26
	Skapet har tilstrekkelig utlufting
	 
	 

	27
	Trykkregulatorer som spesifisert er benyttet (type/område/kapasitet)
	
	

	28
	Rør er tilstrekkelig klamret
	 
	 


	EKSEMPEL
Produksjons/installasjonskontroll  -  installasjon (side 2 av 2)
Boliggassanlegg LPG med nedgravd tank, u/fordamper
Gassinstallatøren AS

	Anlegg/kunde:

	Adresse:

	Postnr./sted:

	 
	Innvendig montasje 
	Dato

 
	Sjekket 

av

	 
	
	
	

	29
	Ubrukte kurser på fordelerstokk er plugget
	
	

	30
	Håndverksmessig utførelse er tilfredsstillende
	 
	 

	31
	Rørtracéer og rørføringer er som vist på (oppdatert) tegning(er)
	
	

	32
	Rørtyper og rørdimensjoner er i samsvar med spesifikasjon (gassrør/varerør)
	
	

	33
	Skjult røropplegg er heltrukket, av kopper og lagt i varerør
	 
	 

	34
	Gjennomføringer i vegger og etasjeskiller er utført som vist på (detalj)tegning(er)
	
	

	35
	Åpning mellom varerør og gassrør inne i bygning er tettet som anvist 
	 
	 

	36
	Ventiler er montert foran alt gassutstyr (kuleventiler)
	 
	 

	37
	Ubrukte rør er blindet (plugget)
	 
	 

	38
	Alle rørskjøter og koplinger er inspiserbare
	 
	 

	39
	Rørene er opplagret/klamret i henhold til beskrivelse (norm)
	 
	 

	40
	Plastrør i betonggulv er lagt som spesifisert 
	 
	 

	41
	Gasslanger er ikke lengre enn 1,5 meter og sikret mot skade
	 
	 

	42
	Tilkoplet brukerutstyr er CE merket og med Norge som brukerland
	
	

	43
	Brennerdysene er beregnet for aktuell gasstype
	
	

	44
	Montasjen ellers er i henhold til Norsk gassnorm (NG04)
	 
	 

	45
	Håndverksmessig utførelse er tilfredsstillende
	
	

	
	Kontroll/dokumentasjon
	
	

	46
	Anlegget er tetthetsprøvd etter prosedyrer som spesifisert (rapport foreligger)
	
	

	47
	Anlegget er trykkprøvd etter prosedyrer som spesifisert (rapport foreligger)
	
	

	48
	Stålsveiser er kontrollert etter prosedyrer som spesifisert (rapport foreligger)
	
	

	49
	Anvendte sveiseprosedyrer er som spesifisert (plast/stål)
	
	

	50
	Spesifisert kompetanse for sveisere er dokumentert 
	
	

	51
	Spesifisert kompetanse for loddere er dokumentert 
	
	


Sted/dato:  ____________________________________
Ansvarlig installatør:  ___________________________
Kontrollør:  ___________________________________
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